Příloha B:
Výhledový stav uvedení RWY 06R/24L do provozu
Konfigurace dráhového systému a letecký provoz LKPR  po uvedení RWY 06R/24L do provozu je popsána v kapitolách 5.3 až 5.6  této studie.

Celkové údaje pro výhledový stav uvedení RWY 06R/24L do provozu:
· celkový počet přepravených cestujících za rok





15,4 mil.

· celkový počet pohybů letadel za rok


 



216,5 tis

z toho celkový počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00) 


13,7 tis

· počet pohybů letadel za 6 měsíců v letním období (květen – říjen)


119 034 

z toho počet pohybů ve dne  za 6 měsíců v letním období



111 674
počet pohybů v noci za 6 měsíců v letním období




    7 360  


Charakteristický letový den pro výhledový stav uvedení RWY 06R/24L do provozu:
počet pohybů v charakteristickém letovém dni (za 24 hodin)



647

z toho počet pohybů v denní době (06:00 – 22:00




607


počet pohybů v noční době (22:00 – 06:00)





  40


Směrodatný letecký provoz v charakteristickém letovém dni

Tabulka 1   Počty příletů (ARR) a odletů (DEP) letadel na letišti Praha / Ruzyně v roce uvedení RWY 06R/24 L do provozu 

                 RWY 24R
   RWY 24L
RWY 06R        RWY 06L        RWY 31          RWY 13
	
	ARR
	DEP
	ARR
	DEP
	ARR
	DEP
	ARR
	DEP
	ARR
	DEP
	ARR
	DEP

	DENNÍ DOBA

NOČNÍ DOBA

CELKEM
	28

13

41
	203

13

216
	188

1

189
	3

1

4
	58

1

59
	6

1

7
	9

5

14
	67

5

72
	9

0

9
	18

0

18
	12

0

12
	6

0

6


Hluk z leteckého provozu po uvedení RWY 06R/24L do provozu se dokládá soubory izofon ekvivalentních hladin akustického tlaku LAeq D a LAeq N v dB pro denní a noční dobu, vynesených v mapových přílohách.
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